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Grossen in cm:

60x75 bis 120x250 cm

maximale Raumhohe:

mit zweiteilieger Sprossenschiebeleiter bis 580 cm

Deckelabdeckung:

Standard Stahlblech verzinkt
Optional in Alu, Kupfer, Uginox, Chromstahl

U-Werte:

0.68 W/m2K bei 40 mm Isolation
0.38 W/m2K bei 80 mm Isolation
0.31 W/m2K bei 100 mm Isolation

Deckel unten:

ohne unteren Deckel

Leiter:

Anlegeleiter / Einhangeleiter in Form einer
zweiteiligen Sprossenschiebeleiter mit zwei festen
Haken zum Einhangen. Inkl. Halter zum Einh@ngen
der Leiter., Belastbarkeit je Stufe 150 kg

Lichte Raumhohe

Lukenkastenhohe
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Rohbau
Offnungsman (Lange)

10 Lukenkastenlénge

10

Dachaufbau

150

AEATTLLTITTTTTTLLTUL LU OO OO 2§

bauseitige Wandisolation 40 / 80 / 100
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Rodach AG
Bosch 81

6331 Hiinenberg
www.rodach.ch
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Malstab : -

MaReinheit: mm

Material : -

Auftrag: Musterzeichnung
Flachdachhaube fiir
Anlege-/Einhangeleiter

e

Beschreibung: RODACH Flachdachaube

Zeichnung Nr.

Rodach_Flachdachhaube

Konstruktiondnderung vorbehalten
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