HINWEIS: Samtiiche |

Aufsetzpunkt

Schwenkbereich
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Einbaufertiges Element )
Geprufte Sicherheit: gepruft nach DIN EN 14975 durch den TUV Sid

Luftdichtheit (a- Wert), Klasse 4 - Prufdruckdifferenz 600 Pa gepruft
nach DIN EN 12207durch ift Rosenheim

Warmedammung: U - Wert unterer Deckel = 0,77 W/m?K
Berechnung der isolierten Flache nach DIN EN ISO 6946 durch Hersteller

Treppe:

Dreiteilige Holzleiter mit Wangen und Trittstufen aus Nadelholz
Belastbarkeit je Stufe 150 kg bzw. 350 kg / m? des gesamten Bauelements
Stufenbreite 33 cm, Stufentiefe 8 cm

Einbaumalle
(")ﬁnurégrgr?lénge Winkel Lichte R(’;?#mhéhe Aufsectépunkt Schweng;bereich
ab 100 15° - 22° 195 bis 239 77 - 114 135 - 144
ab 110 15° - 21° bis 280 88 - 126 154 -163
ab 120 15° - 256° bis 288 90 - 149 157 - 173
ab 140-160 15° - 28° bis 344 97 - 187 179 - 203

Weitere GrofRen und abweichende lichte Raumhohen auf Anfrage.

Zeichnung ist zur Information. Male sind vor Ort verantwortlich zu prufen.

Zust.

Bodentreppen - Scherentreppen - Flachdachausstiege - Spindeltreppen

Anderung Datum = Name

Datum Name Benennung

Bearb. 06.05.19 Sa
Gepr.
Norm

Roto Frank
Treppen GmbH

N

Zeichnungsnummer

MaRstab

Bodentreppe Quadro 3 1:10

Blatt

6000523 1

1 Bl
SolidWorks; DIN A2
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